
Rauchmelder mit austauschbarer 5-Jahres-Batterie. Er verfügt über
einen fotoelektrischen Sensor und hat einen lauten Alarm von 85
db bei 3m Distanz. Mit der Stummschaltung können Sie die
Empfindlichkeit des Alarms für 10 Minuten verringern.

5 Jahre Batterie TÜV-zertifiziert RM250

Rauchwarnmelder
FSM-11510

Melderart

Typ des Alarmsensor

Prüfzeichen

Batterie inkl.

austauschbare Batterie

Leistungsdauer Batterie

Batteriestandsanzeige

Pause-Funktion

Testschalter

Produktlebensdauer

Rauch

Fotoelektrisch

TÜV-Rheinland

Ja

Ja

5 yr

Ja

Ja

Ja

10 yr

Logistische Daten - Intrastat Code: 8531103000

Umkarton: h x b x D (cm): 55 x 29.5 x 34 | EAN-Nr. Umkarton : 8711658430690 | Bruttogewicht (kg): 10

Verpackung: h x b x D (cm): 17.5 x 11.5 x 4 | EAN-Nr. Produkt: 8711658430553 | Bruttogewicht (kg): 0.17 | Nettogewicht (kg): 0.15

Stückzahlen: pro per Umkarton: 48 | Auf Palette: 960 | Paletten-Höhe  x Paletten-Tiefe: 4 x 5 | Container 20' / Container 40' / Container HQ: 23472 / 46944 / 54816


