
Produktinformation

Baustellenkabel IP54 mit Powerblock 5m schwarz
H07RN-F3G1,5

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien.
Staub- und spritzwassergeschützt, IP 54.

Technische Attribute

Artikelnummer 1169200010

Barcode 4007123647750

VPE 1

Kabellänge 5 m

Kabelbezeichnung H07RN-F 3G1,5

Verpackung Schrumpffolie

Permanent-Steckdosen 4 Stck

Steckdosen gesamt 4 Stck

Max. Strombelastbarkeit 16 A

Farbe gelb

Mit Entstörfilter Nein

Produktgewicht (ohne Verpackung) 1,17 kg

Produktlänge (ohne Verpackung) 30,00 cm

Produktbreite (ohne Verpackung) 30,00 cm

Produkthöhe (ohne Verpackung) 8,00 cm

Produktgewicht (inkl. Verpackung) 1,17 kg

Produktlänge (inkl. Verpackung) 30,00 cm

Produktbreite (inkl. Verpackung) 30,00 cm

Produkthöhe (inkl. Verpackung) 8,00 cm

Ideal für den harten Einsatz.•
Hochwertiger schlag- und bruchfester Steckdosenblock.•
4 staub- und spritzwassergeschützte Steckdosen in 45°-Anordnung mit selbstschließenden
Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung.

•

Mit klappbarem Metallhaken.•

Lieferumfang: 1x Baustellenkabel IP54 mit Powerblock und 5m Kabel - in bester Qualität von
brennenstuhl®

•
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Technische Änderungen und Farbänderungen vorbehalten.
All products in this catalogue are subject to technical changes.
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